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ESTRUCTURA CARPINTERIA EXTERIOR ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
‘DDL Estructura de hormigdn armado, conforme a normativa I’]—H—’ Carpinteria de aluminio y/o PVC con rotura de ﬂ Mecanismos en vivienda de 12marca. Tomas de TV, teléfono y
i vigente. puente térmico. Sistemas de oscurecimiento en th datos en salén y dormitorios. Porteo automatico con terminal en
9O ] dormitorios. vestibulo.
FACHADA CARPINTERIA INTERIOR
EQUIPAMIENTO DE COCINA Y TENDEDERO
0 Fachada compuesta por ladrillo con revestimiento (:@ Puertas de entrada blindada lacada en blanco con cerradura de _ _ . _
0 0 o] monocapay trasdosado de tabique de ladrillo con seguridad. é Cocina equipada con muebles altos y bajos de gran capacidad.
O[]0} aislamiento interior térmico y acustico. $14 Fregadero de acero inoxidable con griferia monomando,
Puertas de paso abatibles en DM lisas, lacadas en color blanco. vitroceramica, campana extractora integrada y horno. Encimera
Manivelas de aluminio. Armarios empotrados con puertas correderas de material compacto con vuelta en el frente.
en DM en blanco revestidos y forrados interiormente, tipo block, balda
CUBIERTAS superior y barra para ropa tiradores de aluminio. Mismo acabado que

las puertas de paso.
Zonas de cubierta plana para instalaciones, acabada con
/\\ solado de gres antideslizante. Zona de piscina, acabada VENTILACION ZONAS COMUNES
con solado de gres antideslizante de color claro.

Renovacién de aire interior de vivienda por conducto a ,  Ascensor adaptado a personas con movilidad reducida,
TABIQUERIA @ cubierta y en cumplimiento del CTE. oalasl  con puertas automaticas, cabina con espejo y botonera
Extraccién de humos de coccidn a cubierta y en 5/aalac| Accesible. Montacoches de acceso a garaje. Piscina en
] Divisiones interiores mediante tabiqueria de cumplimiento del CTE. Rejilla de ventilacién en chapa 1.°°]°"  planta cubierta.
[T1 fabrica acabado con enlucido de yeso y pintura. galvanizada y lacadas en color blanco
] Separacion entre viviendas con doble hoja de
fabrica de ladrillo ceramico con aislamiento en el i
interior, y trasdosado por ambas caras mediante FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
enlucido de yeso. Separacion de viviendas con
zonas comunes mediante doble hoja de fabrica de Sanitarios ceramicos con griferia monomando. Lavabos de
ladrillo ceramico con aislamiento en el interior, y porcelana vitrificada.
trasdosado por ambas caras mediante enlucido de Bano con plato de ducha de resina antideslizante. Griferia
yeso. monomando cromada. Mueble lacado en blanco o similar,
con puertas y/o cajones. CALIFICACION ENERGETICA

PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PINTURA

y B
D D Tarima flotante hidrofugada laminado-estratificado de roble ] ]
clase AC5. Banos en plagueta de gres porcelanico de 12 CLIMATIZACION, CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
\ calidad.
|:|:| Pintura plastica de 12 calidad en color claro - blanco. Sistema de produccion de agua caliente sanitaria centralizado i F
Falsos techos continuos laminados en viviendas seguin zona y por Aerotermia, calefaccion y AA por bomba de calor y frio por T
registrable de vinilo en bafos. Alicatado en bafios en el conducto en falso techo.

entorno de la ducha de suelo a techo. Resto de paramentos
acabados con pintura plastica.

Comercializa

DIGLO



	Diapositiva 1: Memoria de Calidades 

